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2. Voranmerkung

2.1. Beschreibung des Systems
In der vorliegenden Unterlage wird der Einsatz der M-Bus-Dateniibertragungsschnittstelle beschrieben.

Die nachstehende Schemazeichnung zeigt ein Beispiel zur Vernetzung des Moduls. Als Mindestvoraussetzung gilt, da3
neben dem Model wenigstens ein Zahler und eine Masterstation (ggf. mit einem M-Bus-Gateway) prasent sein missen.

Windows
PC
M-Bus Com-
Gateway Modul Zahler
Programm (Stufen- M-BUS
M-Bus umschalter)
Master
Schnittstelle Rs232 IR- Schnittstelle

2.2. Software

Das Produkt wird mit einer CD ausgeliefert, auf welcher eine M-Bus-Master-Anwendung fir Ms Windows®
gespeichert ist, die zur Verwaltung des Datenlibertragungsmoduls dient und folgende Funktionen anbietet:

Konfiguration des M-Bus-Moduls;
Ablesung der MeBgréBen;
Archivierung der erfaB3ten Daten;
Fehlerdiagnostik.

Des weiteren befindet sich auf der CD ein Arbeitsblatt Ms Excel ® mit dem Namen Data analyzer, das der Erstellung
von Schaubildern zu den Uber die M-Bus-Master-Anwendung erfaBBten und gespeicherten Daten dient.

2.3. Unterlagen

KUurzanleitung.....cooooviiiiiiiiiisrreer e Die wichtigsten Angaben zur schnellen Installation

Bedienerhandbuch M-BUS-Modul ..................... Die vorliegende Bedienungsanleitung

Bedienerhandbuch M-Bus-Master-Anwendung . Bedienerhandbuch zum Anwendungsprogramm M-Bus Master (mit
dem M-BUS-Modul mitgeliefert)

Bedienungsanleitung M-Bus-Protokoll............... Genaue Anleitungen zum Einsatz des M-Bus-Protokolls zur
Schnittstellenverwaltung
Beschreibung Data Analyzer........cccocvvvevvininnnnn. Kurzanleitung zur Einheit "Data Analyzer".
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3. Einbauabmessungen
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4. Verdrahtung
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Die Verdrahtung erfolgt tUber nur zwei Leiter der Bus-Leitung, welche der Datenlbertragung dienen. Die

Stromversorgung erfolgt direkt Gber die Bus-Leitung. Der Anschluf3 ist von der Polaritat unabhangig.

00O

Zahler

M-Bus

M-Bus-Maste Zahler
rstation
oder
M-Bus-Gateway

OO

Zahler
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5. Kenndaten
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Ausfuhrung entsprechend EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-4-2

Allgemeine Kenndaten

- Gehause DIN 43880 DIN - 1 Modul

- Befestigungsart EN 60715 35 mm - DIN-Schiene

- Einbautiefe mm -70
Stromversorgung

- Versorgung - Uber Bus-Leitung

Angaben zum Einsatz

- Es stehen zwei Modelle zur Verfigung: Typ 1 zur Dateniibertragung, bezogen auf
Energie und Leistung, Typ 2 zur Dateniibertragung, bezogen auf Energie, Leistung
und zusatzliche Mel3groRen (V, |, P.F, Frequ.)

- Einsatz sowohl fiir einphasige als auch dreiphasige Geréate

M-BUS-Schnittstelle
- HW-Schnittstelle

- 2 Schraubklemmen

- SW-Protokoll - M-Bus gemaf EN 1434
- Baudrate Baud - 300 = 9600
Schnittstelle an Einheiten zur
MeRwerterfassung IR-Optik Nein -2 (Tx, Rx)
- HW-Schnittstelle - eigene Software
- SW-Protokoll
Betriebssicherheit It. EN 61010-1
- Belastungsklasse -2
- Uberspannungsklasse -1l
- Betriebsspannung \Y - 300
- Gehausematerial -l
- Abstand in Luftlinie mm ->=15
- Oberflachenabstand Vorrichtung mm ->=21
auf Platte installiert (nicht geschuitzt) mm ->=15
- Impulsfestigkeit Impulsspitze (1,2/50 ps) KV -25
50 Hz 1 Min. KV -1.35
- Flammenfestigkeit Gehduse UL 94 Klasse - VO
Klemmen
- Kafigtyp Schraubenkopf Z +/- POZIDRIV -Pz1
- Belastbarkeit festes Kabel. min. (max.) mm?2 - 0.75 (6)
flexibles Kabel mit Kabelschuh (max.) mm?2 - 0.75 (6)
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur °C -0...+55
- Lagertemperatur °C --25...+70
- rel. Luftfeuchtigkeit % -<=80
- Erschitterungen Ausschlag Sinuswelle 50 Hz mm - +/-0.25
- Schutzklasse EN 61010-1 -l
- Schutzart Gerat montiert - IP50 (IP20)
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6. Konfiguration
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6.1. Default-Konfiguration
Baudrate: 2400 bit/s

Hauptadresse M-Bus: 00
Zweitadresse M-Bus:

6.2. Schnittstellenarten

siehe Klebeetikett auf dem Gehause der Schnittstelle (00 00 00 00, falls kein Etikett
vorhanden)

Es stehen zwei Schnittstellenarten zur Verfigung: Typ 1 (Energiezdhler) zur Fernablesung aller Verzeichnisse der
von den MeBgeraten ermittelten EnergiegroBen. Zur Ablesung zusatzlicher Verzeichnisse mit den Augenblickswerten

(Spannung, Strom, Leistung, usw.) kdnnen Schnittstellen vom Typ 2 (Analysatoren) eingesetzt werden.

Beide Schnittstellentypen geben zusatzliche Angaben zu den aktuell vorliegenden Lasten und den geltenden Tarifen

aus.

ErfaBbare GroBen (Default-Konfiguration) im AnschluB an einphasigen Zdhler:

Schnittstelle Typ 1 (Energiezéhler)

Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2
Wirkleistung

Geltender Tarif

Status

Schnittstelle Typ 2 (Analysator)

Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2
Wirkleistung

Spannung

Strom

Leistungsfaktor

Frequenz

Geltender Tarif

Status

ErfaBbare GroBen (Default-Konfiguration) im AnschluB an Drehstromzahler:

Schnittstelle Typ 1 (Energiezéhler)

Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, L1
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, L2
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, L3
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, gesamt
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, L1
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, L2
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, L3
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, gesamt
Wirkleistung L1

Wirkleistung L2

Wirkleistung L3

Geltender Tarif

Status

M:-Bus

Schnittstelle Typ 2 (Analysator)

Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, L1
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, L2
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, L3
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 1, gesamt
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, L1
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, L2
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, L3
Aufgenommene Wirkenergie, Tarif 2, gesamt
Wirkleistung L1

Wirkleistung L2

Wirkleistung L3

Spannung L1

Spannung L2

Spannung L3

Strom L1

Strom L2

Strom L3

Leistungsfaktor L1

Leistungsfaktor L2

Leistungsfaktor L3

Leistungsfaktor gesamt

Geltender Tarif

Status
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7. Frontpaneel

Ein griines LED zeigt den Status der Kommunikation mit der Einheit zur MeBwerterfassung an:

. LED blinkt .....cccovvieinnnnn. keine Kommunikation
LED leuchtet fix auf........ Kommunikation aktiv

Uber die RESET-Taste kann die Schnittstelle auf die Default-Einstellung zuriickgesetzt werden.

Dieses LED kann zur Kontrolle eingesetzt werden, ob die vom Zahler ausgehenden GréBen Uber die IR-Schnittstelle
korrekt Ubertragen werden.

Auf dem Frontpaneel befindet sich eine RESET-Taste zur Riicksetzung der Schnittstelle auf die Defaut-Konfiguration.
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