Secondo Morma EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 @ EN 61000-4-2 Data in comphiance with EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 51000-6-3 and EN 61000-4-2
Caratteristichs generali General characteristics
* Custodia DI 43850 3 sHousing DIN 43880
* Fissaggio EN 60715 * Mounting EN 60715
» Profondia * Depth
Alimentazione Power supply
* Tensiona nominale di aimentazions Un » Audiiary powerrating Un
» Potenza assorbita *Aodliary voltage rating
= Tensiona = Audiary voltage range
= Frequenza nominale * Frequency rating
* Campo di variazions frequanza .
Funzionaments Operating features
= Due modelll disponibi: tipo 1: trasmis. df dat su energia e potanza - cod. 14.01.400 * Two models avaitable: typs 1: for energy and power measuraments - code 14.01.400
e W1 cose, freq - cod. 14.01.410 mzhmmnmm-mtmmo
* Unilizzabila sia con strumenti monofase * Sultable for both single-phase
che con strument trifase _and three-phase energy maters
Intorfaccia Modbus Modbus Interface
* Interfaccia HW RS-485Aerminali n® 3 {+/-, cavo schermato) * HW interfacs mmmm,mm
 Protocallo SW selez. via software Modbus/Ascii - Modbus/ATU * SW protocol SW selactable - Modbus/Ascii - Modbus/RTU
L di trasmissions saler via software baud <115.200 - 19200 * Data transher speed SW selectable - baud = 115.200 - default 19200
* Parith nessuna/pani - predefinita: pari * Parity noneadgven - default: none
= indirizzamanto .
Interfaccia verse gl strumenti di misura Interface o measuring Instrument
= Interfaccia HW ottica B * HW interface optical R
* Protocolio SW *5W
Slcurezza secondo EN B1010-1 Safety acc. to EN 81010-1
» Grado ol inguinamenty » Dsgree polition
2 Categorta d sovratensio » Overvoltage category
 Tensions di funzicnamento & Working voltage
= Matoriale custodia * Material group
= Distanza in aria * Clearance
* Distanza superficiale dispositivo (apparecchio) * Creepage distance in squipmant
su PCB on PCH (nol coated)
 Tenuta all imputso valors di picen 1 » Test voltags impulse (1,250 ys) peak value
tensions di prova 50 Hz 1 min. 50 Hz 1 min
* Resistenza della cust. alla famma UL 54 . * Housing material flama resistance UL 94
Morsett! Connection tarminals
*Tipo di gabbila tasta deila vite 2 4/ = Type cage screw head Z +/-
* Capacith morgetti [ min, » Terminal capacity solid wirs min. (max)
filo fiessibile con capocorda min. {max) siranded wire with slseve min. (max)
Condlzionl amblentall Environmental conditions
*Temperatira di .
= Temperalura limkts df iImmagazzinagglo = Limi temperature of siorage
* Umidita relatha * Ralative humidity
* Vibrazioni amplarra vibrazions sinusoidale a 50 Hz = Vibrations sinusoidal vibration at 50 Mz
# Classe @i prolezions secondo EN 61010-1 » Protaction class acc.to EN 61010-1
* Grado di protezions apparacchio montato frontaliments . of when mounted in front

Technische Daten
Daten nach EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-4-2 Modbus RTU (Basic) 14.01.400
Modburs RTU (Foll) 1401410
Aligemeine Daten
* Gehluss DN 43880 DIN 1 Module
# Bafestigung EN 60715 35 mm DiN Vertailerschisna
* Bauhfhe mm 70
Versorgung
* Bamessungssteuerspeisespannung tin VAC 230
* Bemessungsveriustisistung VA =10
* Arbeitsbereich VAC 0.80 und 1.20 x Ue
= Bemessungstraqueny Hz 50/0
* Fran Hz 45.. 65
Batrichsarten
* Zwei Austlhrungen: Typ 1: Datendbeartragung flir Energie- und Laistungsmessungen - MLFB 14,01,400
2: Datenibertra tiir Enarglen und en V. .- MLFB 14.01.410
* Einsatz mit einphasigen und dreiphasigen
MeBinsirumentsn - ja-yes-si
* HW-Schnitistella RS-485 Klemmen n® 3 (+/= 153
* 5W-Protokoil wihibar iber SW - Modbus/Ascii- Modbus/RTU
* Geschwindighai dar Datendbertragung __ wilibar dber SW Beudrale ___=115.200 werkselige Vorsinstelung 16200 _
» Paritil -
+ Adressierung - 1:247
Schnittstelle zu MeBinstrumente
* HW-Schnittstells 1R n* 2 (T RY)
+ SW-Protokall : sigen-propristory-propristads
Sicherheit nach EN 61010-1
* Verschmutrungsgrad - :
* Batriebsspannung _ v 300
* Gehdusa Material-Gruppe - i
» Luftstreckan mm '
* Kriechstrecken Im Gehuse mm 2,
auf Ladterplatten (unveriagt) mm =15
* PriffstoBspannung 1,2/50 ps kv 25
50 Hz 1 min. kY 135
* Flammemwiderstand UL 94 Klasss vo
Klemmen
* Liftidsmmen Schraubenkop! Z +/- POZIDRN P21
* Hauptstrombahnen Bestickung starr min_ (max) mm’ 0.15 (2.5)
Texibel, mit Hijlse min. (max) mm* 15 (4)
Umweltbedingungen
* Batriebstomperatur °C _0..455
+ Temperaturgrenzen 10r Lagerung °c <25 .. +70
» Relative Feuchte % %80
* Schwingen Sinus-Ampliude bel 50 Hz mm 2025
* Schutrklasse nach EN 61010-1 . ==
= Schutrat Eingebautes Gerd Frot )




